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Scarica  B I ne 

38322 5.2  500 Scan in corrente 0.4  

38323 5.2 360 Scan in corrente 0.4  

38324 5.2 700 Scan in corrente 0.55  

38326 5.2 700 “ densita’ troppo alta 0.5  

38327 5.2 360 Scan in densita’ 0.5  

38344* 6.0 500 Scan in campo  

totali 6 

SOMMARIO SPERIMENTAZIONE Ne  

 • prima scarica utile alle 14.44 a causa di una serie di problemi. 

• Neon iniettato sempre per 50ms a 0.5s (P2.4 V82) 

• Thomson Scattering out per tutta la giornata.  

• Come previsto cattivo controllo della  densita’ a crescere 
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Note 



COMPORTAMENTO DENSITA’ E VALVOLA Ne  

 

38323 V82 

38327 V82 

37342 V82 

37340 V90 

37341 V85 



SCAN IN CORRENTE 

 

38323 360kA 

38322 500kA 

38324 700kA 

38326 700kA 



CONDIZIONI DELLA MACCHINA MOLTO DIVERSE… 

 

Ne 

BRILLANZA  

Neon 

ZEFF 

38323 giugno 2014 

37342 ottobre 2013 



38323 giugno 2014 

37342 ottobre 2013 

35907 2012 

CONDIZIONI DELLA MACCHINA MOLTO DIVERSE… 

 



CONCLUSIONI 

•  E’ piuttosto complicato “omologare” i risultati con le 

scariche precedenti 

• Il punto piu’ critico e’ la spettroscopia 

• Risultati qualitativi sull’aumento di densita’ 

• Per il modelling meglio la campagna scorsa 

• L’emissione della valvola del Neon non e’ ripetibile 

• Per il futuro dobbiamo tener conto delle condizioni della 

macchina e della omogeneita’ delle condizioni 
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